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pH ≥6,5≤9,5 unit de pH 7,56 7,63 7,65 7,71 7,74 7,73 7,74 7,70 7,65 7,67 7,80 7,72 SR ISO 10523/2012 

Conductivitate ≤2500 µS/cm 389 

 

393 393 387 392 399 404 413 413 409 414 446 SR EN 27888 ISO 

7888/1997 

Turbiditate ≤5 grade NTU 0,30 

 

0,30 

 

0,38 0,36 0,26 0,21 0,23 0,32 0,22 0,25 0,24 0,29 SR EN ISO 7027/2016 

Clor rezidual 

liber 

≥0,1≤0,5 mg/l 0,05 0,40 0,12 0,30 0,06 0,14 0,07 0,20 0,31 0,55 0,29 0,50 STAS 6364-78 

Oxidabilitate ≤5 mg O2/l 1,00 

 

0,78 

 

0,85 0,66 0,97 0,45 1,04 0,79 0,91 0,90 0,66 0,66 SE EN ISO 8467/2001 

Aluminiu 

 

≤200 µg/l 25,40 37,60 31,19 36,64 34,60 33,37 25,36 21,58 26,33 27,72 19,89 22,98 SR ISO10566/2001 

Duritate ≥ 5 ⁰ dH 9,53 9,48 9,20 9,53 9,98 9,64 9,98 10,43 10,32 10,32 10,09 10,21  

Amoniu ≤0,5 mg/l 0,00 

 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SR ISO 7150-1/2001 

Nitrati ≤50 mg/l 4,64 

 

4,64 

 

4,64 4,64 4,86 5,09 5,53 5,09 5,53 5,31 5,53 5,31 SR ISO 7890-3/2000 

Nitriti ≤0,1 mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SR EN 26777:2002 

C91:2006 

Escherichia 

coli 

0  
UFC/100ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 SR EN ISO 9308-
1/2015:AC 2017  

Bacterii 

coliforme 

0  

UFC/100ml 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR EN ISO 9308-

1/2015:AC 2017  

Enterococi 0  

UFC/100ml 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 SR EN ISO 7899-

2/2002 

Clostridium 

perfringens 

0  
UFC/100ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 SR EN ISO 
14189/2017 

 


